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GITTA Break Onkruidbestrijding

Verkruimelrol GITTA Break

Doorbreekt zelfs de hardste grondsoorten

De verkruimelrol bestaat uit twee rollen die elk voorzien zijn
van Hardox latten die de korst van zelfs de zwaarste
grondsoorten doorbreken. De druk op de grond is instelbaar
door middel van een spindel. De verkruimelrol is bevestigd
aan 2 parallellen, waardoor deze de grond volgt. Dit alles
maakt de verkruimelrol ideaal voor beddenteelt, een vals
zaaibed en voor de biolandbouw.

Dubbele rol

De rollen zijn grond aangedreven en onderling verbonden
met een verschillende verhouding, waardoor de ene rolt
trager draait dan de rijsnelheid, de andere sneller. Hierdoor
verleg je de grond zowel verticaal als horizontaal. Deze
tanden breken door de toplaag van de grond en maken
zelfs het kleinste onkruid los, terwijl de grond wordt fijn
gelegd. Dat maakt de bewerking van de grond nadien een
stuk eenvoudiger, terwijl je ook opgeschoten onkruid
mechanisch verwijdert.

Bij gebruik in combinatie met een vals zaaibed is een
optioneel messenset beschikbaar, die het meer ontwikkelde
onkruid kan lossnijden. De messen zijn geschrankt
opgesteld om verstopping te vermijden. Voor optimale
afstelling kan je de messen in diepte regelen, zo kan je klein
en groot onkruid te lijf gaan.

Ideaal voor beddenteelt en ruggenteelt

De verkruimelrol is een handige machine. Je legt er
eenvoudig een vals zaaibed mee aan. De verkruimelrol is
dan ook perfect geschikt om op bedden of op ruggen toe te
passen. Daarvoor hebben we 2 specifieke types uitgewerkt:

Verkruimelrol voor beddenteelt:
Deze verkruimelrol is 1,5 tot 1,8 meter breed (andere
afmetingen op aanvraag).
Verkruimelrol voor ruggenteelt:
Met een apart parallelsysteem per rol, en met een
mes of instrument om af te aarden tussen de 2 rollen.
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Beide types zijn ook beschikbaar als maatwerk.

Snel en krachtig

De verkruimelrol moet het naast z’n kracht ook hebben van
z’n snelheid; hoe sneller er gereden wordt, hoe fijner het
resultaat. In ijltempo breekt hij de korst van zelfs de hardste
grondsoorten. De wielen met spindel zorgen ervoor dat je
de druk op de rollen haarfijn instelt volgens de grondsoort
waarop je wil werken.

Geschikt voor de biolandbouw

De verkruimelrol is de machine bij uitstek voor beddenteelt
en dus ook voor de aanleg van valse zaaibedden. Een
geliefde techniek uit de biolandbouw.

Snelle, krachtige landbouwmachine

Perfect voor beddenteelt én ruggenteelt

2 bewerkingen in 1 beweging

Kan met lichte tractor gebruikt worden

Uitvoeringen

Uitvoering volle breedte met Uitvoering ruggen met
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optioneel messenset optionele voorraadbak
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